
Anleitung und Info zur  C.G. -Blattschraube / Ligature 
für Saxophon und Klarinette

• Die Größe der Blattschraube dem Mundstück entsprechend auswählen.

• Die Andruckschiene (2) wird mit der Andruckschraube (1) zurückgedreht.
• Den Ring auf das Mundstück probeweise aufschieben. Die beiden elastischen Elemente (3) 

befinden sich im oberen Bereich des Mundstücks, es sollte so genügend Raum für das Blatt 
zwischen Mundstücktisch und Andruckschiene (2) vorhanden sein.

• Blattschraube wieder abnehmen.
• Blatt provisorisch am Mundstück in die gewünschte Position bringen.
• Die Blattschraube jetzt wieder auf das Mundstück schieben und im bevorzugten Spannbereich 

des Blattes die Schraube (1) leicht anziehen.
• Darauf achten, dass die Andruckschiene zentrisch auf dem Blatt aufliegt, jetzt können auch noch 

Feinjustierungen an der Postion des Blattes und der Andruckschraube vorgenommen werden.

• Die Andruckschraube je nach gewünschter Andruckkraft anziehen. Der Anpressdruck ist groß 
genug, wenn sich das Blatt beim Spielen nicht mehr verschiebt. (Testen!)

• Die Position und der Anpressdruck beeinflussen die Ansprache und den Klang des verwendeten 
Blattes. Hier ermöglicht vor allem die kurze Andruckschiene eine sehr flexible Positionierung, 
und entsprechende Veränderungen von Sound und Ansprache.

• Die Blattschraube wird nur durch 
die zwei elastischen Elemente und die Andruckschiene am Mundstück fixiert.



• Die beiden elastischen Elemente im oberen Bereich des Mundstücks werden beim Anziehen der 
Andruckschraube leicht zusammengedrückt. Um die gewünschte Funktion der Blattschraube zu 
gewährleisten, darf der Metallring jedoch nicht das Mundstück berühren, bitte Andruckschraube 
entsprechend lockern.

• Die elastischen Elemente haben eine sehr große Rückstellkraft. Auch nach längerer Belastung 
über mehrere Tage, bei eingespanntem Blatt, stellen sich die elastischen Elemente nach 
Entlastung in kurzer Zeit wieder auf ihre ursprüngliche Form zurück.

• Bei längeren Spielpausen, 
Blattschutz (4) aufgesteckt, die Andruckschraube leicht lösen. Das Blatt kann so entspannt auf 
dem Mundstücktisch verbleiben. 

• Soll weiter gespielt werden, erst die Andruckschraube wieder anziehen, um eine Beschädigung 
des Blattes beim Abnehmen des Blattschutzes zu vermeiden. 

• Der Blattschutz (4) ist mit einem Magneten (5) versehen, und kann so am Notenpult auch zum 
Befestigen von Notenblättern verwendet werden.

Achtung:
Durch das Einfetten von Kork oder Ölen der Mechanik kann leicht Fett oder Öl auf das Mundstück 
gelangen. Die elastischen Elemente der Blattschraube haben dann zu wenig Friktion.
Sollte die Blattschraube auf dem Mundstück verrutschen, dann bitte das Mundstück im Bereich der 
elastischen Elemente entfetten (Spülmittel, Alkohol) und auch die elastischen Elemente reinigen.

Reinigung nur mit Wasser und etwas Spülmittel.
Desinfektion mit z. B. Alkohol Isopropanol…..

Das Auswechseln der Schienen ist in der entsprechenden Anleitung 
beschrieben. 
Die elastische Elemente können bei Bedarf ersetzt werden.
Alle Teile sind als Ersatzteil erhältlich.

Verwendete Materialien:
Metallring:  Bronzelegierung
Andruckschienen und Blattschutz: Messinglegierung
Schrauben: Edelstahl
Magnet: N-35 Permanent Magnet
Elastische Elemente: Rundschnur FPM
Vergoldung: 24kt 
Aufbewahrungsbeutel: Naturwollfilz
Verschlussholz für Aufbewahrungsbeutel: Verwertung von Holzabschnitten, z. B. Ahorn, Pink Ivory (Berchemia 
zeyheri unterliegt nicht dem Artenschutz)
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